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PROMENA PIVOVARU v unikatni technologicky park

PROMENA PIVOVARU

v unikatni technologicky park

TechTower je jednim z nejmodeméjsich technologickych parka v Ceskeé republice. Za unikatnim projektem
konverze budovy byvalého plzefniského pivovaru stoji architektka Tereza Vojtéskova z ateliéru Vojtések
architekti spolu s ak. arch. Milanem Varvarovskym. Jejich cilem bylo od prvotnich variant prestavhy az

po zafizeni interiéru predevsim navazat na industrialni odkaz stavhy a umoZnit jeho plnohodnotné a pro
uzivatele atraktivni fungovani do budoucna.

Zagatkem tohoto roku spéiné dokonge-
na stavba nabizi zdzemi a kanceldfe pro
inovativn{ firmy, technologické nad3en-
ce. programétory i za¢inajici podnikate-
le. Coworkingové prostory, multifunkéni
sal, unikétni testovaci vodni nadrz i pro-
totypové dilny spolutvofi misto, kde se
napady ménf ve skute¢nost.

COBYLD CILEM?
Cilem zaméru mésta bylo vytvofit atrak-
tivni prostfedi pro podporu podnikéni,
vyvoje a vyzkumu novych technologii
nabizejici variabilni prostory pro préci
i vzajemné setkavéani veetng potfebného
technologického zazemi.

Projekt Techtower je vlajkovou lodi P1-
zetiského Inovadniho Ekosystému PINE,

ktery pracuje s talenty, technickou komu-
nitou a inovativnimi podnikateli.

ODOLNE KONSTRUKCE

Cely komplex byl vystavén pro vertikal-
nf uskladnéni a nésledné staceni sudii
piva. Z toho divodu byly pouzity odolné
a pomérné masivni Zelezobetonové kon-
strukce. Diky nim se stavba i pies rozlié-
né vyuziti v ¢ase dochovala v relativne
dobré kondici a v plivodnim dispozi¢-
nim ¢lenéni.

Vyroba zde byla zastavena v obdobi
kolem 2. svétové valky, od té doby slou-
zil objekt riznym agelim, mimo jiné
jako opravna tankii a arméadni sklad. Pi-
blizné od druhé poloviny devadesatych
let nebyl aktivné vyuzivan,

|
L]l

LB

DUBEN-KVETEN 2023 | STAVITEL 04-05



TECHTOWER V KOSTCE

Na rozdil od dnednich prostorti pro
préci a setkdvani interiér pavodng slou-
#il ke skladovani masivnich pivovarnic-
kych sudi, které nepotfebovaly prilis
denniho svétla. Plivodni fasady tak byly
slepé, téméf bez oken.

S BATERKOU A PO KOLENOU

Vétsinu vnitini dispozice tvofily pfede-
viim vyskové velkorysé prostory umoz-
fiujici nadzemni vertikalni ukladani
sudi. Prvni prohlidka pied zahdjenim
architektonické studie probéhla jiZz na
podzim 2016. S baterkou a misty na ko-
lenou probihalo také zadavani prvnich
priizkumnych a celé fady statickych sta-
vebné technickych sond. Ty prokizaly
relativné dobry stav ptivodni Zelezobeto-
nové konstrukce i budouci tskali a vy-
zvy pro adaptaci ptivodni dispozice.

V pritbéhu architektonické studie se
jeji zadani, i pfes postupné zpiesiiovani
a ujasfiovani stavebniho programu, mg-
nilo pouze v dil€ich detailech. To bylo
moZné pfedeviim diky méfitku stavby,
masivnim konstrukén{m prvkiim a hned
v ivodu daném poZadavku na variabili-
tu vnitiniho vyuZiti,
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KONCEPCE L
ARCHITEKTONICKEHD RESENI

Névrh celkové konverze objektu byl defi-
novan nékolika zékladnimi principy:

1. Denni svétlo v interiérn

Samotnému ndvrhu predchizel dialog
se zastupci pamétkové péce a odborniky
z oblasti statiky staveb, béhem kterého se
podaiilo prosadit a nasledné do navrhu
vtisknout otevieni fasid objektu probou-
ranim okennich otvort.

Diky velkorysym okntm s lehce his-
torizujicim d&lenénim, odkazujicim na
typologii priimyslové stavby, se podatilo
v interiéru domu zajistit dostatek pfiro-
zeného svétla pro jeho dalsi vyuZiti.

2. Organizace prostoru

Puvodni hmotova skladba i dispoziéni
¢lenéni vyrobniho objektu s sebou nesly
fadu vyzev pro uspofadani novych funkci
a vnitini dispozice,

Prvnim krokem byla snaha o celkové
jak horizontalni, tak vertikdlni propojeni
jednotlivych, na sebe ne vidy navazuji-
cich hmot stavby.

Druhym tématem byla organizace
jednotlivich, v zaddni pozadovanych

funkei. Jejich logické uspofadani uvnitf
objektu, ale také ndvaznost na okolni
venkovni plochy. Nové je tak mozné do
objektu vstoupit z nékolika smérii a mist,
podle piileZitosti a idelu navstévy.

Hmotové niZdl severni éist objektu
orientovana do ulice Sladova slouZi jako
hlavni vstup. Pro vyrovnani vyskovych
trovni, ale pfedeviim jako akcent dile-
zitosti hlavniho vstupu zde byla navr-
Zena uprava pfedpoli domu do podoby
velkorysé nastupni rampy.

Z tohoto sméru piistupné &ast piize-
mi je koncipovana jako pro vefejnost nej-
vice oteviend a pfizplisobend, Obsahuje
recepci, multifunkéni sal plné vybaveny
audio-video technikou s kapacitou aZ
300 osob umoZziujici organizaci Siroké
palety kulturnich a vzdélivacich akei,
konferenéni mistnosti a dilny, to vse
véetné potfebného provozniho hygienic-
kého a gastro zazemi.

KanceléFe s kapacitou aZ 500 pracov-
nich mist ve vy38ich podlaZich je moz-
né obslouZit samostatnym vstupem.
Nachézi se zde rizné typy pracovnich
mist pro kratkodoby i dlouhodoby pro-
najem samostatnych mistnosti i celych
¢asti jednotlivich podlaZi. Prostory
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kancelaFi dopliiuje potiebna kapacita
jednacich mistnosti.

Hmotové ustoupené sedmé podlazi, ve
kterém se historicky nachézela sudarna
sladu, bylo navrhem proménéno v druhy
multifunkén{ prostor, tzv. SeedUp Space,
primarné urdeny uzivatelim domu pro
neformalnf jedndni, setkivani i spoleen-
ské a reprezentativni akce. K témto bvla
také navrZena pobytova stfedni terasa ote-
virajici vihled na okolni mésto.

Vyskovd dominanta komplexu Tech-
Tower, puvodné vodéarenskd véz, byla
upravena do podoby komorni galerie,
jeitz nevelkou plochu vyvazuje nezamg-
nitelna atmosféra.

Skladbu vnitfnich funkef dopliuji la-
boratofe virtudlni reality, dilny pro vy-
voj a testovani dronf, ale také testovaci
vodni nédr# prochézejici skrze vysku
ctyf podlazi s hloubkou pifes deset me-
trii véetnd kompletniho technologického
a provoznfho zdzemf.

3. NavysSeni kapacit uzitné plochy

Masivni Zelezobetonové konstrukce pii-
vodni stavby byly v pribshu navrhu
rekonstrukce do jisté miry limitem. Pro
navyseni kapacity uzitné plochy naopak

) s MBI 0110 111 21 yinsnsmmaptidbomivtings 4

. AREEIRERIN
.‘ o

[/

v¥hodou. Diky nim bylo moZné velko-
rysou svétlou v¥Eku mistnosti, pivodné
uZivanych jake nadzemni sklepy, upravit
formou novych viozenych pater.

Navy$eni uZitné plochy o stovky
metrii &tvereénich prispélo ke zlepSent
efektivity, ale predeviim ekonomické
bilance stavby.

Pohledové je tato ¢ast ndvrhu plizna-
na v mezonetovych kancelafich, kde
byla ptvodni vyika stropti zachovdna
a mimo novych délicich pficek sem
byvly vloZeny ocelové konstrukce ve-
stavnych pater.

4. Zaclenéni stavby do okoli

Areédl Svétovar byl od okolniho mésta
velkou ¢ast své historie oddélen vysokym
zdénym plotem. Nédvrh od samého zacat-
ku pocital s jeho zaclenénim do Zivota
meésta, a tim nejen s otevienim vaci sve-
mu okoli, ale i dal§fmu budoucimu sta-
vebnimu rozvoji.

Cely aredl je v soucasnosti rozvojovym
tzemim, ve kterém se pocitd s vystav-
bou bytovych domt, kanceldff i vefejné
vybavenosti. Tomuto zdmérn meésta byl
piizphisoben ndvrh okolnich zpevnénych
ploch a nové vysézené zelend.
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KONCEPCE L.
INTERIEROVEHO RESENI

Po zpracovani realizaéni dokumentace
generdlnim projektantem a zahdjen{ stav-
by jsme byli pfizvani k dofefeni otdzek
interiéru a ndvrhu vnitfniho vybaveni.
Skrze providéci a realizaéni dokumen-
taci interiéru méla architektka Tereza
Vojtéskovd moZnost alespoii &isteéné
navéazat na principy, které byly souédsti
architektonické studie.

Hlavni snahou bylo v ramci rozsah-
lého objektu udrzet vyrazové jednot-
ny a ekonomicky raciondlni koncept.
Z toho diivodu bylo, tam kde to atypicka
dispozice a provoz dovolily, pfistoupe-
no k vloZeni jemné variovanych, nicmé-
né opakujicich se prvkii. At uz se jedna
o recepce, sedaci boxy, Satni skifitky &i
kuchyiiky kancelafi.

Ve viech pfipadech na miru vyrabény
autorsky mobiliaf, tzn. recepce, sedaci
boxy na chodbach, sedaci nabytek, bar,
kompletni vybaveni stoly od malych
kévovych, konferenénich pfes pracov-
ni aZz po velké barové, veskery iloZny
ndbytek, vestavné a typizované skiiné
k pracovnim mistiim, kuchyiky, akustic-
ké call boxy, vybaveni lounge a drobny
sedaci mobiliaf, se drZi jednotné materi-
alové a barevnostni palety kombinujici
pieklizku s bilymi povrchy a barevné
akcentovanym alounénim.

V interiéru vloZené konstrukce jsou
ponechdny v &erné a doplnéné misty

o transparentni sklenéné nebo mlécné
vyplné pficek.

Charakter a atmosféru interiéru ne-
tvofi pouze navrZeny mobilidf, ale také
nepfehlédnutelné rozvody technického
a technologického vybaveni. Ty dominuji
pfedeviim multifunkénfmu sélu v piize-
mi, ale i jiny¥m &istem domu a jejich ko-
ordinace spolu s osvétlenim a vybérem
koncovych prvkit nebyla soucasti projek-
tu interiéru. Na rozdil od navrhu uspofa-
dani a vyuziti venkovnich teras v podobé
posedavych lavic a dal§iho venkovniho
vybaveni pro traveni pracovniho i volné-
ho casu uZivateli a navstévnikt domu.

-jiki-
Fotografie: Petr Polak
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